го сигнала   (при измерении периода синусоидального сигна​ла положение переключателя безразлично).
10.4.7.
При измерении периода сигнала напряжением    от
0,03 до 1 V для сигнала синусоидальной формы и от 0,1 до
3 V для сигнала импульсной формы переключатель «1:1/1:10»
установите в положение «1:1».
При измерении периода сигнала напряжением от 1 до 10 V для сигнала синусоидальной формы и от 3 до 30 V для сигнала импульсной формы этот переключатель установите в положение «1:10».
10.4.8. Соедините кабелем источник измеряемого сигнала
с входом Б.
10.4.9. Вращением ручки    УРОВЕНЬ   установите   такой
уровень запуска, при котором наблюдается устойчивый счет
прибора. Указанная ручка позволяет изменять    уровень за​
пуска формирующего устройства в пределах не менее ±0,5 V
относительно нулевого уровня. При измерении периода сиг​
нала с минимальным входным уровнем и отсутствии посто​
янной составляющей ручка УРОВЕНЬ устанавливается в ра​
йоне отметки «О». При измерении сигнала с постоянной со​
ставляющей ручку УРОВЕНЬ необходимо повернуть относи​
тельно отметки   «О» в сторону полярности, противоположной
полярности  постоянной составляющей измеряемого сигнала
(при гальванической связи с источником   измеряемого   сиг​
нала).
Примечание. При измерении вращением ручки УРОВЕНЬ определя​ется зона, в которой наблюдается устойчивый счет прибора, и ручка устанавливается в середине этой зоны.
10.4.10. Для получения более точных результатов    изме​
рения установите переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА ms/МНОЖ
в одно из положений «101», «102», «103» или «104».
10.4.11. Произведите отсчет результата измерения.
10.4.12. Выключите прибор.
10.5. Измерение длительности импульсов (вход Б)
10.5.1. Выполните требования разд. 9 и подразд. 10.1. 10.52. Включите кнопку ДЛИТ переключателя РОД РА​БОТЫ.
10.5.3.
Выполните требования пп. 10.4.3—10.4.9. При этом
для измерения длительности 10 ms и более    переключатель
[image: image1.png]


 установите в положение[image: image2.png]«=»,




10.5.4. Произведите отсчет результата измерения.
10.5.5. Выключите прибор.
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Таблица 3 Показания прибора в режиме самоконтроля
	Положение  переключателей

	ВРЕМЯ 
	МЕТКИ   ВРЕМЕНИ, s

	СЧЕТА, ms/МНОЖ 
	   10-7 
	  10-6 
	  10-5 
	  10-4 
	      10-3 

	10° 
	10000. 
	1000. 
	100. 
	10. 
	1. 

	101 
	10000.0 
	1000.0 
	100.0 
	10.0 
	1.0 

	102 
	10000.00 
	1000.00 
	100.00 
	10.00 
	1.00 

	103 
	10000000 
	1000.000 
	100.000 
	10.000 
	1.000 

	104 
	0000.0000 
	1000.0000 
	100.0000 
	10.0000 
	1.0000 


Результаты измерений должны соответствовать приведен​ным в табл. 3 или могут отличаться от них не более чем на ± 1 ед. счета.
Нажмите кнопку «ПУСК[image: image3.png]


», при этом автоматический счет должен прекратиться и независимо от положения пе​реключателя ВРЕМЯ СЧЕТА ms/МНОЖ- во всех восьми разрядах цифрового табло должна засветиться цифра «8». При отпускании кнопки автоматический цикл работы дол​жен повториться снова.
Примечания: 1. Во всех режимах работы после любых переключений первое показание на табло прибора может быть невер​ным; отсчет результатов измерения следует производить по окончании следующего цикла счета (автоматическо​го или после сброса кнопкой «ПУСК [image: image4.png]


 »). 2. При большом уровне индустриальных помех в пи​тающей сети возможны сбои счета прибора, особенно в режимах измерения частоты (при большом времени счета) и суммирования, т. е. когда селектор открыт длительное время. Рекомендуется в этом случае при​менять дополнительные электрические фильтры или другие заграждающие устройства (со стороны сети) для предотвращения проникновения помех в тракт сигнала.
10.2. Измерение частоты по входу А             
10.2.1.  Выполните требования разд. 9 и подразд. 10.1.
10.2.2.  Включите  кнопку  «f»   (частота)  переключателя РОД РАБОТЫ 10.2.3.             10.2. 3.   Переключатель выбора входа«А—В» установите в положение «А».
10.2.4.Переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА ms/МНОЖ. уста-
39
